
Die Umleitungsbeschilderung erfolgt grundsätzlich 
nach den RUB.
Entgegenstehende Wegweisungen und Beschilderungen
sind rot zu durchkreuzen oder abzudecken.
Die dabei verwendeten Materialien dürfen die Schilder nicht 
beschädigen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.

Darstellungen symbolhaft!
Die Absicherung erfolgt grundsätzlich nach RSA 21.

Baufeldabsicherung

Alle im Bereich der Baustelle einmündenden Straßen sind
mit Absperrschranken, mindestens 5 roten Warnleuchten
und Z. 250 StVO (Verbot für Fahrzeuge aller Art) zu sichern.
In ausreichendem Abstand zur Absperrung ist auf allen
Zufahrtsstraßen durch Z. 123 StVO (Arbeitsstelle) auf die 
Gefahrstelle hinzuweisen. Außerorts ist vorab die zulässige
Höchstgeschwindigkeit durch Z. 274-50 StVO auf 50 Km/h
zu reduzieren.  

Umleitung

Orts
du

rch
fah

rt

W
inke

lhaid
ge

sp
er

rt  

Anlieger bis

Baustelle frei

 

Umleitung

Anlieger bis
Baustelle frei

 

Um
lei

tu
ng

O
rt
sd

ur
ch

fa
hr

t

W
in
ke

lh
ai
d

ge
sp

er
rt  

U

U

U

U

U

U

Umleitung

Reg.-Nr.:

Bauende:

Baubeginn:

Ort, Straße:

Firma:

Ortsteil:

2026B06759 Blatt: 1

10.08.2026

21.08.2026

Kreisstraße

LAU23 

Max Bögl Stiftung &  Co.KG
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